
 

 

表 複合皮膜の性能対比表 JIS H 8602-2010／ISO 28340-2013 

 

項目 

JIS H 8602-2010 ISO 28340-2013 

性能  

備考 

性能  

備考  種類 A1 A2 B C Class 4 Class 3 Class 2 Class 1 

外観 きず、むら、はがれなどの使用する上で問題と

なる欠点があってはならない。 

欠点の判断は、受渡当事者間の協定による。欠

点の程度は、限度見本によって示すのが望まし

い。 

 ← JISに同じ。  

色 －（規定なし）  品質は受渡当事者間の協定による。  

光沢 －（規定なし）  品質は受渡当事者間の協定による。  

陽極酸化皮膜の厚さ（平均皮膜厚さ）μm 5 以上，かつ，各測定点皮膜厚さが，すべて平

均皮膜厚さの 80 ％以上でなくてはならない。 

 ← JISに同じ。  

耐食性 

（キャス） 

試験時間 h 120 72 24  ← JISに同じ。 CASS又は

AASSを選

択 

レイティングナンバ 

RN 

9.5以上 

耐食性 

（酢酸酸性塩水噴霧） 

試験時間 h －（規定なし）  1500 1500 1000 － 

レイティングナンバ 

RN 

9.5以上 － 

塗膜の硬さ（鉛筆引っかき硬さ） －（規定なし）  3H以上  

塗膜の 

付着性 

碁盤目試験 25/25  ← JISに同じ。  

沸騰水碁 

盤目試験 

沸騰水 

試験 

試験時間 h 5  ← JISに同じ。 

外観 塗膜にしわ，割れ，ふくれ及び著しい変色が生

じてはならない。 

沸騰水試験後の碁盤

目試験 

25/25 ← JISに同じ。 

塗膜の耐溶剤性 試験前後の塗膜の鉛筆硬度の低下は，JIS K 

5600-5-4の 6.2に規定する硬度スケールで 1単

位以下でなければならない。 

 ← JISに同じ。  

耐アルカリ性 試験時間 h 24 8  ← JISに同じ。 ※顧客の要

求があれば

実施。 

レイティングナンバ RN 9.5以上 

耐酸性 

(塩酸滴下) 

試験時間 h －（規定なし）  15 min ※顧客の要

求があれば

実施。 

外観 塗膜にふくれ、割れ、はがれのないこと。 

耐摩耗性 －（規定なし）  噴射摩耗：35秒以上 

砂落し摩耗：620秒以上 

※顧客の要

求があれば

実施。 

複合耐食

性 

紫外線蛍

光ランプ 

試験時間 h 240 －  ← JISに同じ。  

キャス試

験 

試験時間 h 120 72 － ← JISに同じ。 CASS又は

AASSを選

択 レイティングナンバ RN 9以上 － ← JISに同じ。 

酢酸酸性

塩水噴霧 

試験時間 h －（規定なし）  1500 1000 － 

レイティングナンバ RN 9以上 － 

促進耐候

性 

キセノン

ランプ式 

試験時間 h 4 000 2 000 1 000 350 キセノン又

はサンシャ

インを選択 

← JISに同じ。 キセノン又

はサンシャ

インを選択 

外観 著しい変退色及び著しいチョーキングが生じ

てはならない。 

光沢保持率 ％ 75以上 

サンシャ

インカー

ボンアー

ク灯式 

試験時間 h 3 000 1 500 750 250 ← JISに同じ。 

外観 著しい変退色及び著しいチョーキングが生じ

てはならない。 

光沢保持率 ％ 75以上 

屋外暴露 暴露期間 y －（規定なし）  5 3 1 － ※顧客の要

求があれば

実施 

外観 著しい変退色及び著しいチョーキ

ングが生じてはならない。 

－ 

光沢保持率 ％ 50以上 － － 

レイティングナンバ 

RN 

9以上 － 
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